
○膜の孔の大きさ　μm（ﾐｸﾛﾝﾒｰﾄﾙ）
　逆浸透膜（ＲＯ膜）　：0.0001 
　UF膜（限外ろ過膜）　：0.01 ～ 0.001
　MF膜（精密ろ過膜）　：0.05 ～ 10

○放射性物質の大きさ（μｍ）
　ウラン　　　　　：　約 0.0005
　ストロンチウム　：　約 0.0006
　セシウム　　　　：　約 0.0006
　放射性ヨウ素（ヨウ素 131）：　約 0.0002 

○細菌の大きさ （μｍ）　１～ 5
　結核菌　　　　：0.4
　ジフテリア菌　：8
　赤痢菌　　　　：3
　大腸菌　　　　：2
　チフス菌　　　：3
　百日咳菌　　　：1
　黄色ブドウ球菌：0.8
　コレラ菌　　　：0.3
　クリプトスポリジウム：3

○ウイルスの大きさ（μｍ）　0.02 ～ 0.97
　黄熱ウイルス 　　：0.04 ～ 0.05  
　ノロウイルス 　　：0.025 ～ 0.035

○その他
　トリハロメタン　：0.0028

○活性炭の孔　：0.5 ～ 5

○肉眼で見える限界 200μm

引用：福岡県保健環境研究所
　　　神奈川県衛生研究所
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この資料データの著作は株式会社ワイズカンパニーに帰属します。無断転写転用を固く禁止します。
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※大きさ（長さ）の単位
　1 nm （ﾅﾉﾒｰﾄﾙ）= 0.001 µm = 0.000001 mm（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ）= 10 Å(ｵﾝｸﾞｽﾄﾛｰﾑ)
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活性炭　※吸着なので簡単に対比できない。
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通常の浄水器の限界

（長さ）　μm（ﾐｸﾛﾝﾒｰﾄﾙ）


